
     高温老化试验室
            技

            术

            规

            格

产 品 说 明
随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选择产品的环境防护措施，才能保证产品在储存运输中免遭损坏，在使用过程中安全可靠。因而，电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括，具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。

本高温试验室可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化，产品表面产生高温老化环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8％，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

参 照 标 准

本产品满足GB2423.2－2001试验B《高温试验方法》国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 105，可在规定范围内进行各种高温环境试验

型号规格

· 型号： HW—077

· 工作室尺寸（D×W×H）： 5300（深）×5000（宽）×2900（高）

· 外形尺寸    （D×W×H）： 5600（深）×5830（宽）×3460（高）
技术参数

· 温度范围：   37℃～90℃

· 温度均匀度：   ±2%

· 温度波动度：   ±0.5℃    

· 控温精度：     1℃

· 升温速率：   0.7～1.5℃/min

· 时间设定范围：   1～9999 秒、分钟、小时可调

· 总功率：   30KW

· 电源电压：   AC380V/50HZ

· 室体噪音：    ＜45dB

结构设计简介
· 室体材料为内胆优质304不锈钢板（防止长时间运行状态下内壁生锈），外胆为优质A3钢板表面喷塑处理，保温介质为超细玻璃纤维棉,质轻耐抗击，隔热性能佳，大门材料同样外胆钢板内胆不锈钢

· 本温度老化试验设备选用优质材料，使用国内目前最先进的加工设备加工成型，外壳表面进行喷塑处理，美观，平整。颜色搭配协调，线条流畅自然

· 内胆为不锈钢板设计成在工作时是一个密闭，可安置试样进行高温试验的空间，能恒定控制试验温差±2%，温度波动度±0.5℃，
· 室内的附件配件均为不锈钢型材制作，设计合理，经久耐用。设备在符合国家标准的前提下，各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制，并且，该设备具有容易安装、操作简单，基本上不需要日常维护等特点。
· 保温材质:高密度超细玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；
· 在室体、门合理的位置设置3个透明窗口，用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃，尺寸为400×500mm
· 设备的门与箱体之间采用自吸式耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。大门内板材料为不锈钢制成，并采用无反作用门把手，门的尺寸为900宽×1800高或按要求

· 搅拌系统采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直循环，使实验箱内的温度均匀并保持稳定

· 引线孔可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数量可根据客户需求制作)

· 风道为试验箱温度调节，循环的主体，使用材料为优质不锈钢型材经切割氩弧焊制作而成，本试验箱的加热系统及温度循环风机.温度进出风口均安装在风道中。

电气控制部分

· 温度控制仪表采用全进口（日本富士）高精度数显PID微电脑控制仪表，控制精度高且稳定性好，从而有效保证了温度的波动范围及试验运行。

· 控制精度：  ±1℃
· 测温传感器： PT100铂金电阻
· 加热系统选用远红外镍络合金丝（经久耐用）。
· 温度控制采用P . I . D ＋S . S . R，系统同频道协调控制，  可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命
· 触控式设定、数位及直接显示
· 具有P . I . D 自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便
· 在运转或设定中，如发生故障会自动切断加热电源
送风循环系统

· 国内名牌高效长轴电机（低噪音）
· 不锈钢多翼式离心风轮
· 强制式单循环风道循环系统
外型（参考图）
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风道循环系统

[image: image7.jpg]



加热系统
· 加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝；

· 高温、空气循环完全独立系统

· 温度控制采用P . I . D ＋S . S . R，系统同频道协调控制；
· 温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。
保护系统

· 整体设备超温
· 整体设备缺相/逆相
· 整体设备定时
· 风机过热保护

· 其它还有漏电，运行指示，声光报警，报警后自动切断电源等保护。
设备使用条件

· 环境温度：5℃～＋30℃

· 环境湿度：≤90%

· 电源要求：AC380（ ±10%）V/50HZ   三相五线制

· 预装容量：35KW

随 机 资 料
· 说明书、电路图；

· 操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项；
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